
Schlauchtüllen-Durchmesser A unbedingt prüfen. 

Es sind auch andere Kombinationen von Maß A und B möglich und lieferbar. 

 

 

A1 = Maß über die Sicken gemessen  

 
 

Schlauchtüllen-Durchmesser C unbedingt prüfen. 

Es sind auch andere Kombinationen von Maß C und D möglich und lieferbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 = Maß über die Sicken gemessen  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

V-Teil 

NW A A1 B 

50 ca. 50 ca. 50 ca. 50 

70 ca. 70 ca. 70 ca. 70 

89 ca. 89 ca. 90 ca. 89 

108 ca. 100 ca. 102 ca. 108 

133 ca. 125 ca. 127 ca. 133 

159 ca. 150 ca. 152 ca. 159 

216 ca. 200 ca. 202 ca. 216 

M-Teil 

NW C C1 D 

50 ca. 50 ca. 50 ca. 75 

70 ca. 70 ca. 70 ca. 100 

89 ca. 89 ca. 90 ca. 135 

108 ca. 100 ca. 102 ca. 155 

133 ca. 125 ca. 127 ca. 180 

159 ca. 150 ca. 152 ca. 205 

216 ca. 200 ca. 202 ca. 300 

O-Ring 

NW E F 

50 11 87,0 

70 11,5 108,5 

89 14 139,0 

108 18 160,0 

133 20 190,0 

159 20 222,0 

216 25 306,0 


